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| ESCO'O. 1 1 00 N\ ESCG'G: 1 :] 00 1. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo apresentar
| expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);
: 2. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura mdxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactacdo

@ minimo de 98% em relacdo & energia normal de compactacdo, e desvio de umidade mdéximo de 2%. Junto & face, com largura
| b AN minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias ou sapos mecdnicos, para evitar dano
| pela proximidade do rolo compactador;
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Lastro de Rachdo agulhado

: com expessura min. de 0,50 m
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LEGENDA
@ Gabido PoliMac™ Caixa 80 ou Similar

@ Colchdo Reno® PoliMac™ 60 ou Similar

Geotéxtil MacTex® H 40.2 ou Similar

Detalhe 1: Amarracdao da Malha

Sem escala

0

Detalhe 2: Preparacdo da Base

— — — Microgrelha MacGrid® NET ou Similar

%&9\/\\2 Solo natural
v Aterro compactado com
////// material de boa qualidade

% Pedra rachdo

Detalhe 3: Tirantes verticais

Sem Escala

Sem Escala

Quantidades

Descricao do material Quantidade
Gabido PoliMac™ tipo Caixa 80(h=1.00m) 115.00 m?
Colchdao Reno® PoliMac™ 60 (e=0.23m) 51.00 m?
Dispositivo de Conexdo PoliMac™ 100.00 kg
Filtro geotéxtil MacTex® H 40.2 230.00 m?
Microgrelha MacGrid Net® 190.00 m?
ey | 100 |
Pedra rachdo para preparacao da base 40.00 m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL — ES

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA
PLANTA DE SITUAGCAO
CORTE

Obra:

Muro de Contencdo em Gabido — Meta 8

LOCAL:

CORREGO PAU D'ALHO, S/N° — CENTRO — RIO NOVO DO SUL — ES

PREFEITO MUNICIPAL:

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI

ESCALA:

ELABORADO POR:

Folha
Victor Colli Zerbone 06/06
CREA—ES: 037377/D
DATA DESENHISTA VERIFICACAO DESCRICAO

22/07/2019 Victor Victor

Muro Gabidao



AutoCAD SHX Text
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA  

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
Muro de Contenção em Gabião - Meta 8

AutoCAD SHX Text
PREFEITO MUNICIPAL:

AutoCAD SHX Text
JOCENEI MARCONCINI CASTELARI

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
CORREGO PAU D'ALHO, S/N° - CENTRO - RIO NOVO DO SUL - ES

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
ELABORADO POR:

AutoCAD SHX Text
Victor Colli Zerbone

AutoCAD SHX Text
CREA-ES: 037377/D


	Sheets and Views
	01


