Planta Esquemadatica - Meta 01
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Quantidades

Imagem do Local

Escala: 1:100 Descri¢gao do material Quantidade
Aterro compactado com . ) . .
material de boa qualidade Gabido PoliMac™ tipo Caixa 80 (h=1.00m) 247.50 m3
] , 3.00 ,
Colchdo Reno® . % Colch@o Reno® PoliMac™ 60 (e=0.23m) 114.00 m?
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(ver especificacdo) 2 SSRARA Microgrelha MacGrid Net 420.00 m
R R % 7 Projecdo Contraforte
«M‘@I,g\o/ Pedra rachdo para enchimento dos .
Lastro de Rachdo agulhado ! 2 s . 315.00 m
com expessura min. de 0,50 m ‘%_\/ gabides (considerando 15% de perda)
a confirmar in loco MocGr‘iq‘iﬁi NET
(ver especificacdo) Pedrarach&o para preparacdo dabase 85.00 m?
Detalhe 1: Amarragdo da Malha Detalhe 2: Preparacdo da Base Detalhe 3: Tirantes verticais
Sem escala Sem Escala Sem Escala
Detalhe da Costura Detalhe do Afirantamento
Rachdo
Dispositivo continuo de | B |
continuo de Detalhe do Preenchimento conexdo I 1
conexdo Afirantamento (4 por m?)
B (m) h (m) Tirantes verticais
o 1.50 0,15 unindo tampa e fundo
8 2,00 0,20
3.00 0,30
4,00 0,40
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Detalhe 5: Perspectiva esquematica do contraforte Detalhe 6: Fechamento Lateral Detalhe 7: ColchGo Reno®
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LEGENDA
@ Gabido PoliMac™ Caixa 80 ou Similar

@ Colchdo Reno® PoliMac™ 60 ou Similar
Geotéxtil MacTex® H 40.2 ou Similar

— — — Microgrelha MacGrid® NET ou Similar

w Solo natural
Y Aterro compactado com
///% material de boa qualidade

% Pedra rachdo

NOTAS DE PROJETO:

1. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo apresentar
expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

2. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura maxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactagdo
minimo de 98% em relagdo a energia normal de compactacdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto & face, com largura
minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias ou sapos mecdnicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

3. A execucdo da face, colocagdo dos Gabides e a execucdo do aterro devem ser simult@neas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efetuado concomitantemente com a execucdo do aterro;

4. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
5. As escavacodes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

6. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;
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téncia a corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich) ENISO 6988 (0,2 dm -
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Resisténcia quimica em ambiente aquoso
Forca mdéxima de puncionamento 15.50 kN
Resisténcia da con 0 na borda 21.00 kN/m ASTM A975 (Adaptado)

bara 2 dm? dgua)

ENISO 6988 (0,2 dm? SO
EN 10

téncia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich)

Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidacdo apds 6000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3

Temperatura de fragilidade 35°C NBR

264 / EN 10223-3

Para conhecer a tabela de resisténcia quimica acessar: hitps://www.maccaferri.com/br/download/tabela-resistencia-quimica-polimac

Especificagao - Filiro Geotéxtil

Descricdo Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.

Resisténcia longitudinal & tragdo (Faixa larga)

ASTM D

0319 Bobinas

Alongamento (Faixa larga) NBRISO 1
Propriedades Resisténcia ao puncionamento CBR ASTM D 6241 / NBR 12236

Permeabilidade normal ( cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058

Gramatura 2 g/m ASTM D 5261 / NBR ISO 9864

A estabilidade e a seguranca da estrutura proposta sé podem ser garantidas d longo prazo através da utilizacdo de geossintéticos de
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.

Especificagdo - Microgrelha

Descricdo

Tecido Técnico em filamentos de poliéster de super alta tenacidade revestidos com PVC

Separacdo entre camadas de solo e material granular, com aporte de resisténcia e manutencdo da vida Util da

Funcdo :
estrutura contida/ envelopada

Resisténcia longitudinal & tracdo (Faixa larga) > 45,00 kN/ m

Resisténcia transversal & tracdo (Faixa larga)

> 45,00 kN/ m

Propriedades

40 kN

>0,04cm/s

Permeabilic ASTM D 4491 / NBR 15223

A estabilidade e a seguranca da estrutura proposta sé podem ser garantidas d longo prazo através da utilizacdo de geossintéticos de
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.
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