Planta Esquematica - Meta 07
Ext: 22,00m
Escala: 1:100

Detalhe 1: Colchao Reno®

Sem Escala

NOTAS DE PROJETO:

| 1. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo apresentar
expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

| 2. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura mdxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactacdo
minimo de 98% em relagdo & energia normal de compactacdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto & face, com largura
minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias ou sapos mecdnicos, para evitar dano
| pela proximidade do rolo compactador;

3. A execucdo da face, colocagdo dos Gabides e a execugcdo do aterro devem ser simult@neas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efetuado concomitantemente com a execugdo do aterro;

4. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
5. As escavagdes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

6. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;

Detalhe 2: Amarracdo da Malha
Sem escala
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LEGENDA
EEE Gabio PoliMac™ Caixa 80 ou Similar Ry Solo natural
- . o ” Aterro compactado com
Imagem do Local EEEE Colchao Reno® PoliMac™ 60 ou Similar T2 motonal doboa odlidade
Secdo Tipica Geotéxtil MacTex® H 40.2 ou Similar M Pedra rachdo
Ext: 22,00m
Escala: 1:100 — T T Microgrelha MacGrid® NET ou Similar
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K / Detalhe 3: Preparacdao da Base -
7
);(,S Sem Escala QU a nt ld a d eS CONTEUDO:
‘4
Descrigcao do material Quantidade PLANTA BAIXA
PLANTA DE SITU AQAO
Gabido PoliMac™ tipo Caixa 80 (h= 1.00m) 30.00 m3 CORTE
Obra:
_ B : ™ — 2 ~ .~
égrirgx%zigf§ﬁﬁ?nogLeJ”(])OS%Om Colchd@o Reno® PoliMac™ 60 (e=0.23m) 15.00 m Muro de Contencdo em Gabido — Meta 7
a confirmarin loco | LOCAL: ’
Dispositivo de Conexdo PoliMac™ 23.00 kg CORREGO PAU D ALHO, S/N° — CENTRO = RIO NOVO DO SUL — ES
PREFEITO MUNICIPAL: .
Filtro geotéxtil MacTex® H 40.2 53.00 m? ESCALA:
B (m) h (m) Microgrelha MacGrid Net® 55.00 m? JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Pedra rachdo para enchimento dos 39.00 m? ELABORADO POR: Folha
gabides (considerando 15% de perda)
= x 3 Victor Colli Zerbone 05/0 6
Pedra rachdo para preparacdo da base 13.00 m CREA_ES: 037377 /D
DATA DESENHISTA | VERIFICACAO DESCRICAO
22/07/2019 Victor Victor Muro Gabido
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