PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ITATAIBA,
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.

INTRODUCAO:

O presente manual trata das especificagbes arquitetbnicas para a construgdo de uma
Unidade de Saude a situar-se na comunidade de Itataiba, no municipio de Rio Novo do Sul -
ES. A execugdo dos servicos devera seguir, rigorosamente, o projeto arquitetbnico e os
projetos complementares, fornecidos oportunamente, e as especificagbes basicas contidas
neste manual. E vetado qualquer tipo de modificacéo nestas especificacdes, ressalvados os
casos analisados e autorizados (expressamente) Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.

LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno devera ser feita na mais perfeita técnica, tomando os devidos
cuidados, de forma a evitar danos a terceiros e compreendera os servicos de queima e
remocdo de entulhos de forma a deixar a &rea livre para os trabalhos da obra. Sera de
responsabilidade do empreiteiro o transporte dos materiais provenientes das limpezas, bem
como sera procedida a remocédo periddica de todo o entulho e detritos que venham a ser
acumulados no terreno, no decorrer da obra.

INSTALACOES PROVISORIAS

Competird ao construtor fornecer todas as ferramentas, maquinarios, aparelhagens e
pessoal adequados a mais perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como
providenciar todas as instalacdes provisérias necessarias ao bom funcionamento da obra,
como sejam: barracdo, escritério local, sanitarios, agua, energia elétrica.

LOCACAO DA OBRA

O empreiteiro locara as obras e suas partes rigorosamente de acordo com 0s projetos,
sendo responsavel pdr qualquer erro de alinhamento ou nivelamento. A marcagdo da obra
sera feita usando pontaletes e tabuas de pinho, perfeitamente niveladas e seguras, com
marcagado com pregos e fios de arame. Os pontos de referéncia para nivelamento deverao
ser assinalados com marcas estaveis e protegidas de modo a permitir facil controle todo o
tempo de construgéo.

O canteiro deverd ser mantido em perfeitas condi¢cdes de limpeza e dispor de locais
adequados para estocagem dos diversos materiais, servicos de administracdo e controle.
Todos o0s projetos, catdlogos e correspondéncias trocados entre o empreiteiro e a

1de8

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Rua Fernando de Abreu, 18, Centro. Rio Novo do Sul — ES, CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br / Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

fiscalizacdo, atestados de ensaios, amostra de materiais para aprovacdo devem ficar no
canteiro, a disposicao da fiscalizacdo. Todos os equipamentos e mao-de-obra necessarios
ao bom desempenho da execuc¢éo dos servicos serdo fornecidos pelo construtor.

PLACA DA OBRA

O construtor devera manter na obra uma placa contendo todas as informagfes sobre a
construcao, de acordo com os padrBes adotados pelo 6érgéo, com area de 1,50 m2 (1,50 m x
1,00 m).

ESCAVACAO

As escavacdes deverdo ser executadas com a cautela e seguranca indispensaveis a
preservacdo da vida e da propriedade. As paredes laterais das cavas de fundacdo deverdo
ser escoradas quando a coesdo do terreno ndo for suficiente para manter os cortes
aprumados ou quando forem muito profundas. Os tipos de escoramento deverdo ser
escolhidos de acordo com as indicagBes apresentadas em cada caso. As escavagdes para
fundagbes serdo manuais. As cavas para fundacdes serdo executadas com as dimensdes
indicadas no projeto estrutural.

ATERRO COMPACTADO

O aterro do caixdo da obra serd executado com técnica adequada e material escolhido
isenta de matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura no maximo,
adequadamente molhadas e mecanicamente apiloadas para serem evitadas fendas, trincas
e desniveis, em virtude do recalque nas camadas aterradas. Adotar-se-4 0 método manual
para compactacdo das areas remanescentes das fundagfes, onde se tornar necessaria a
regularizacdo do terreno. Quando da compactacdo do aterro, deverdo ser rigorosamente
observados os niveis determinados no projeto de arquitetura.

ESTRUTURA

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural adotado, do
tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagfes sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificagbes devera
ser consultado o projeto estrutural. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 20 MPa
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LASTRO DE CONCRETO

Antes de iniciar as fundac¢des o construtor devera lancar ao longo das valas uma camada de
concreto magro, com espessura de 5 cm.

Fundacdo sera do tipo sapata isolada, com dimensdes e detalhamentos de acordo com
projeto executivo. A resisténcia sera de FCK de 25 MPa.

Vigas em concreto armado moldado in lococom alturas médias de 30 ou 40 cm.
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm.
E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 10 cm.

ACO CA-50/60 PARA FUNDACOES

Na execucdo das armaduras devera ser verificado:

» dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;
* numero de barras e suas bitolas;
* posicao correta das barras;

* amarracao e recobrimento.

O dobramento do aco devera ser feito sempre a frio, ndo sendo admitido aquecimento para
0s acgos especiais CA50 e CA60. Nao serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no
projeto, sendo em casos especiais, com a autorizacdo e responsabilidade do calculista,
desde que tal autorizacdo seja comprovada pela fiscalizacdo da prefeitura.

LANCAMENTO DO CONCRETO

O lancamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem. Nao devera
ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo entre a adicdo de agua e o lancamento do
concreto. O adensamento deverd ser efetuado durante ou apds o langamento do concreto,
por vibrador, até que a agua comece a refluir na superficie. O adensamento devera ser feito
cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os
pontos da forma. Deverdo ser tomadas precaucgfes para que ndo se altere a posi¢cdo das
armaduras, nem se formem vazios na concretagem.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala deverd ser recoberto com uma camada de concreto
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magro de aproximadamente 05 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados
usando o solo diretamente como férma lateral.

Para a execucdo de vigas de fundacbes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes
precaucdes: na execucdo das férmas, estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocdo. Nao sera
admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da concretagem das
sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deverd ser executada para evitar a fissuracao da peca estrutural.

ACO CA-50/60 PARA ESTRUTURA

Na execucdo das armaduras devera ser verificado:

» dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;
* numero de barras e suas bitolas;

* posicao correta das barras;

* amarracao e cobrimento.

O dobramento do aco devera ser feito sempre a frio, ndo sendo admitido aquecimento para
0s acgos especiais CA50 e CA60. Nao serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no
projeto, sendo em casos especiais, com a autorizacdo e responsabilidade do calculista,
desde que tal autorizagdo seja comprovada pela fiscalizagdo da prefeitura. Todos os
elementos da estrutura deverdo ter uma camada de protecdo de armadura com espessura
nao inferior a 2cm.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se
madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as formas
deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissuragdo da
peca estrutural.

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de eucalipto ou com escoras
metdlicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas deverdo ser molhadas até a
saturacgdo, antes da concretagem. ApoOs a concretagem a cura devera ser executada para se
evitar a retracdo do concreto e fissuracdo da superficie. A desforma devera seguir os
procedimentos indicados em norma.
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VEDACAO:

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentado o0s blocos em
amarracdo. Durante toda a execu¢do, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit ou
cal hidratado e revestidas conforme especifica¢cdes do projeto de arquitetura.

O encontro da alvenaria com as esquadrias (aluminio e madeira) devem ser feitos com
vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria,
apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relag&o aos dois lados de cada véo.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagBes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servigco de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugdo das instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remogéo de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéo de bolhas.

Todas as paredes e estruturas em concreto armado existentes serdo chapiscadas. A
argamassa a ser utilizada sera no trago 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm.

Todas as paredes e tetos, antes chapiscadas e ndo revestidas com azulejo, seréo
rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia na propor¢cdo de 1:0,5:6, previamente
peneirados, espessura de 0,50 cm. O reboco sé podera ser executado 24 horas apds a
pega do chapisco. O reboco deverd ser regularizado com régua de aluminio e
desempenadeira, apresentar aspecto uniforme com superficies planas, ndo sendo tolerada
gualguer ondulacdo ou desigualdade do alinhamento das superficies. A espessura maxima
ndo devera ultrapassar 25 mm. As arestas deverdo formar quinas vivas.

Toda a ceramica deve ser assentada com argamassa colante industrializada, devidamente
rejuntada com argamassa industrializada flexivel, prépria para rejunte, na cor branca. Todos
os procedimentos de execucdo deverdo seguir rigorosamente aos recomendados nas
normas da ABNT.

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

No projeto de instalagfes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminérias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecfes e equipamentos. O atendimento a edificacéo
foi considerado em baixa tenséo.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para
garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade. Todos os circuitos de tomadas ser&o
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a

seguranca.
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As luminéarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrdnicos de alta eficiéncia, alto fator
de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmodnica. O acionamento dos comandos das
luminarias é feito por se¢cdes, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes.
Dessa forma aproveita-se melhor a iluminac¢do natural ao longo do dia, permitindo acionar
apenas as sec¢fes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

As tubulacbes serdo embutidas no piso, teto ou parede. A tubulacdo devera ficar livre de
esforgco mecénico para evitar deformacgdes. Todos os eletrodutos devem ser de PVC rigido
para evitar deformacdo e consequentemente o bloqueio dos condutores no langamento. As
emendas deverdo ser de forma que garanta a continuidade interna da tubulacdo. As caixas
deveréo ser utilizadas da seguinte forma:

A) tomada baixa a 0,30 m do piso;
B) tomada média a 0,90 m do piso;
C) tomada alta a 2,20 m do piso.

Os, pontos de tomada para telefone serdo com padréo telebras em caixa de pvc com placa,
eletroduto de pvc rigido e fiagao;

Os pontos de interruptor simples (S) serdo com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2;
As tomadas e interruptores deverdo ser de boa qualidade, na cor branca.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Toda instalagcdo hidraulica sera executada de acordo com o projeto executado, dentro das
Normas da ABNT e da concessionaria local, CESAN e conforme prévia aprovacdo da
fiscalizacdo. A rede de agua sera executada com tubos de PVC rigido, descendo embutidos
nas paredes e munidos das respectivas conexdes, com diametros rigorosamente de acordo
com projeto, servindo a todos os pontos de utilizacdo. A distribuicdo de agua far-se-a
através dos reservatérios superiores, servindo aos diversos pontos de consumo. As
canalizacbes deverdo apresentar declividade de 2% e jamais poderdo ser horizontais.
Durante a construcdo, para evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizacdes, é
necessario vedar suas extremidades com bujdes rosqueados. As canalizagfes de agua
serdo submetidas a prova de pressao hidrostatica, antes do revestimento das alvenarias. A
presséo referida devera ser igual & experimentada pela tubulagdo em funcionamento. Na
pratica usa-se encher todas as tubulacdes fechando os registros e permanecendo 15
minutos.

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos, foi considerado um sistema
indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de
consumo, ficando armazenada nos reservatoérios, que tém por finalidade principal garantir o
suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela
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concessionaria local de 4gua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulagbes da rede
predial.

Cada caixa d’agua terd capacidade de armazenamento para 1000 I; Os pontos de esgoto
serdo em PVC 100 mm.

Todas as loucas da UBS serdo na cor branca.

Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences, tais como: torneiras, sifées,
valvulas e registros que a empreiteira montara e instalara, observar-se-4 o maior cuidado no
acabamento, com relacao a niveis, prumos, espagamentos, etc.

Toda a tubulagé@o e conexdes serdo em PVC rigido, dentro das normas. Os joelhos, tés e
luvas de saida serdo do tipo SRM. Toda a tubulacdo enterrada tera prote¢cdo em concreto
simples.

O sistema final de esgoto sera executado fossa séptica e po¢o sumidouro, de acordo com o
projeto.

COBERTURA

Primeiramente devera ser instalado a trama de aco composta por tercas metélicas para
assentamento das telhas, conforme projeto.

Deverdo ser considerados todos os acessoérios para a instalagdo do telhado, tais como:
parafusos de fixacdo com vedacOes de neoprene, rufos, pingadeiras com todas as pecas de
fixacdo, conjuntos de vedacdo, acabamentos e arremates, conforme catalogo técnico do
fabricante, de modo a evitar possiveis infiltracbes de aguas pluviais. A cobertura sera
executada com telhas em chapas, fixadas em estrutura metalica, com parafuso auto-
atarrachante, conforme recomendacdes técnicas do fabricante. A empreiteira devera se
certificar quanto as quantidades apds montagem para confirmar os pedidos de telhas e seus
acessorios.

A Méao de obra deverd ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior
cuidado e precisdo em todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita montagem das
estruturas no campo. Os cortes, furagcdes e o dobramento deverdo ser executados com
precisdo, ndo sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. Quanto ao acabamento,
todas as pecas deverdo ter um aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de
macarico, rebarbas nos furos, etc. Nao serédo aceitas com defeitos ou empenamentos.

As dimensdes devem seguir o indicado no projeto, porém as medidas deverdo ser
conferidas “in loco”.
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Por fim deveré ser instalado as calhas e os rufos em chapa metalica, conforme indicado em
projeto.

ESQUADRIAS

As janelas serdo de metal, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com
contramarco.

A colocagdo das pecas com perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também o0s seguintes pontos: Para 0 chumbamento do contramarco,
toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em
volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a peca para a execugdo do chumbamento. No momento da instalacéo do caixilho
propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir
infiltrag&o nestes pontos.

PINTURA

Todas as areas a serem pintadas deverdo ser antes examinadas e corrigidos todos e
quaisquer defeitos de revestimento, a fim de que as pinturas se apresentem uniformes, sem
manchas e rugas. Toda e qualquer pintura serd dada em quantas demaos forem
necessarias, com um minimo de 2(duas), devendo cada demao ser aplicada quando a
anterior estiver completamente seca, tomando-se todas as precaucdes para serem evitados
respingos e escorrimentos nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais deverao ser
protegidos convenientemente. Os trabalhos de pintura externa ou em locais néo abrigados,
ndo deverdo ser executados em dias de chuvas.

Antes da execugcdo de qualquer pintura, a fiscalizacdo aprovard uma amostra com as
dimensbes minimas de 0,50 x 1,00m no préprio local a que se destina. Salvo autorizagéo
expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, entregues na obra em sua embalagem original intacta e as cores serdo as de
catalogo das fabricas, ndo sendo permitidas misturas ou composi¢des. Para definicdo de
tipos de pintura a serem empregados, cores e detalhes, deverdo ser observadas as
legendas do projeto arquitetbnico ou seguirdo rigorosamente as determinagfes da
fiscalizag&o da prefeitura. As tintas e esmaltes utilizados seré@o de primeira qualidade.

LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue dentro do prazo estipulado, devidamente limpa e sem entulhos
de materiais, com todas as ligacdes em perfeito estado de funcionamento e ligadas as redes
em uso do municipio.
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